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Instrucciones de uso

Microtubos de hematocrito (vidrio)

Objetivo previsto

Los microtubos de hematocrito estan destinados a la
manipulacion, el transporte y el almacenamiento de muestras
de sangre capilar de seres humanos con fines de examen
diagndstico in vitro y uso en laboratorio. Los capilares también
pueden utilizarse para contener otros fluidos corporales.

Los microtubos de hematocrito estdn destinados al uso
profesional por parte de médicos, enfermeras y técnicos de
laboratorio formados para la toma de muestras de sangre
capilar. Los dispositivos pueden utilizarse en un entorno de
pruebas cercano al paciente.

Precauciones/Limitaciones de uso

e Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.

e Tome las precauciones normales necesarias para
manipular muestras bioldgicas. Utilice guantes y gafas de
seguridad.

e Tenga cuidado al sellar el tubo para evitar fugas.

e No reutilizar el producto.

YN PRECAUCION: jVidrio! Maniptilelo con cuidado. No doble
el tubo, ya que podria romperse. Cuidado con las posibles
lesiones debidas a la rotura del vidrio. jPeligro de infeccion!
Acuda inmediatamente al médico.

Informacion

Los tubos de microhematocrito heparinizados contienen al
menos 4-7 Ul de heparina, tal como prescribe la norma ISO
12772.

Los microtubos de hematocrito pueden utilizarse con una
centrifugadora. Para mas informaciéon sobre el uso de la
centrifuga, consulte el Manual del usuario de la centrifuga en
cuestion.

Seleccidn del lugar de muestreo

La muestra de sangre capilar se recoge de un corte o una
puncion en el dedo, en el I6bulo de la oreja o en el taldén
(recién nacido) del paciente.

Cémo utilizarlo

Los microtubos de hematocrito se llenan sujetando el tubo por
un extremo en posicion horizontal con un ligero angulo y
sumergiendo el otro extremo en una gota de sangre. Los
microtubos de hematocrito deben llenarse por el extremo
opuesto al codigo de color. El extremo con el cédigo de color
debe mantenerse libre de sangre para garantizar un sellado
eficaz.

Si los tubos estan calibrados, llene sélo hasta la marca de
calibracion negra fina.

Condiciones de almacenamiento

Los microtubos de hematocrito deben conservarse secos a
temperatura ambiente y protegidos de la luz solar durante un
maximo de 4 afios.

Eliminacion
Aplique todas las normativas locales de eliminacion
pertinentes para determinar la eliminacién segura.

A ADVERTENCIA: Manipular los residuos como material
potencialmente biopeligroso. Eliminar los residuos de acuerdo
con las instrucciones y procedimientos de laboratorio
aceptados.

Notificacion de incidentes

Cualquier incidente grave que se haya producido en relacion
con el producto debera notificarse al fabricante y a la
autoridad competente del Estado miembro en el que se
encuentre el usuario y/o el paciente.

Especificaciones
Uso previsto

Prueba de microhematocrito y otras
pruebas analiticas que incluyen una
separacion de plasma y células.
(Puede recubrirse con
anticoagulantes, por ejemplo, para el
examen de enfermedades de Ia
sangre).

Material Vidrio sodocalcico, vidrio borosilicato
Anticoagulante Heparina sédica (rojo), heparina de
amonio (verde), heparina de litio
(naranja), EDTA (morado) o Plain
(azul), indicados con una linea de
color.

Pulido alallama | Pulido a la llama en un extremo
(extremo con cédigo de color)
Longitud Estandar: 756 mm

Diametro interior | ID del vidrio = 1,15 mm

(DI)
Diametro exterior | Diametro exterior estandar = 1,55

(OD) mm

Tolerancias Vidrio: £0,05 mm

Diametro (OD/ID)

Tolerancia Vidrio: £0,50 mm

Longitud

Para los Para utilizar con una centrifugadora
siguientes

equipos

Accesorios Placa de cera

Caducidad

‘ Fabricante

Vitrex Medical A/S

Vasekeer 6-8

2730 Herlev

Dinamarca

Teléfono: +45 44947011

Correo electrénico: vitrex@vitrex.dk
https://www.vitrexmedical.com/

Vidrio: 4 afios
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